NAVOD NA SPRAVNU UDRZBU

SYMBOLY UDRZBY
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Maximalna teplota 30 °C
Normalne mechanické pascbenie
Normalne plachanie

Normalne odstred’ovanie

Maximalna teplota 40 °C
Normalne mechanické posobenie
Normalne plachanie

Normalne odstred'ovanie

Maximalna teplota 60 °C
Normalne mechanické pdsobenie
Normalne plachanie

Normalne odstred'ovanie

Maximalna teplota 95 °C
Normalne mechanické posobenie
Normalne plachanie

Normadlne odstredovanie

Vyrobok sa maze bielit vietkymi
zvycajne pouzivanymi sposobmi

Vyrobok sa moze susit v bubnovej
susicke pri normalnom susiacom
programe

Maximalna teplota 80 °C

Viyrobok susit zaveseny

Vyrobok susit v rozprestretom
stave odkvapkanim

Vyrobok susit v rozprestretom
stave odkvapkanim

Zehlenie pri maximalnej teplote
150°C

Maximalna teplota 30 °C
Mierne mechanické posobenie
Normalne plachanie

Mierne odstredovanie

Maximalna teplota 40 °C
Mierne mechanické posobenie
Normalne plachanie

Mierne odstredovanie

Maximalna teplota 60 °C
Mierne mechanické posobenie
Normalne plachanie

Mierne odstred'ovanie

Maximalina teplota 95 °C
Mierne mechanické posobenie
Normalne plachanie ‘
Mierne odstred'ovanie

Vyrobok sa moZe bielit iba
oxidacnymi/nechlorovymi
prostriedkami

Vyrobok sa moZe susit v bubnovej
susicke pri nizSej teplote susenia
Maximalna teplota 60 °C

Vyrobok susit odkvapkanim

Vyrobok susit zaveseny v tieni

Vyrobok susit v rozprestretom
stave odkvapkanim v tieni

Zehlenie pri maximalnej teplote
10 °C
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Maximaina teplota 30 °C

Jemne mechanicke posobenie
Jemné plachanie

Jemné odstredovanie

Vyrobok sa nesmie zmykat'v ruke

Maximalna teplota 30 °C

Jemné mechanicke posobenie
Jemne plachanie

Jemné odstredovanie

VWrobok sa nesmie zmykat v ruke

Pranie iba v ruke

Vyrobok se nesmie prat'v pracke
Maximalna teplota 40 °C
Opatrna manipulacia

Viyrobok sa nesmie prat
Opatrna manipulacia v mokrom
stave

Vyrobok sa nesmie bielif

Vyrobok sa nesmie susit v
bubnovej susicke

Vyrobaok susit v rozprestretom

. stave

Vyrobok susit odkvapkanim v tien

Zehlenie pri maximalnej teplote
200°C

Vyrobok sa nesmie zehlit ani
naparovat
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Vyrobok sa mbze ¢istit
tetrachlorethenom,
monofluortrichlormethanom,
fluortrichlormethanom a benzinom,
Zvycajné postupy Cistenia

Bielizef sa moie Cistit rovnakymi
prostriedkami ako F s
obmedzenym pridanim vody.
Vyzaduje opatrnost pri
mechanickom posobeni a privolbe

teploty susenia.

Profesiondlne ¢istenie za mokra
Mierne postupy Cistenia
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Bielizeft sa moze Cistit rovnakymi
prostriedkami ako P s
obmedzenym pridanim vody.

Bielizer sa nesmie chemicky ¢istit.

Skvrny sa nesmii odstrafovat
organickymi rozptistadlami.

Profesionalne ¢istenie za mokra
Velmi mierne postupy Cistenia
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Bielizen sa méze chemicky Cistit
iba trifluortrichlorethanom a
tazkym benzinom (destilacné
rozmedzie medzi 150-220 °C, bod
vzplanutia 38- 60 °C)

Profesionalne cistenie za mokra
Zvycajné postupy Cistenia

Nesmie sa pouzivat profesionaine
Cistenie za mokra
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POKYNY K UDRZBE ODEVOV

e Priddizbe je nutne sledovat pokyny na etikete, stanovené vjrobcom. Tieto etikety nikdy z vyrobku neodstranujte
e Odevy je potrebné prat rozdelené podla farieb, idedlne z rubovej strany kvéli zamedzeniu tvorby zmolkov

e Prirucnom prani je doporucené pouzivat tekuty praci prostriedok

*  Novy tovar je lepsie predprat'v ruke kvéli zamedzeniu piigtania farby

e Pleteny tovar je nachylny na zatrhnutie niti, ktoré sa ako mechanické poskodenie neda reklamovat

*  Suchy zips méZe pri prani odevy poskodit, je preto potrebné strazif jeho uzavretie, alebo ho dat radsej do Cistiarne
o Odev s nasivkami alebo potlacou sa perie len po rubove] strane maximalne na 30 °C, rovnako tak pri zehleni

e Tadky aruksaky sa daju Cistit iba Spongiou, nikdy nie v pracke

e Priakomkolvek zasahu a vlastne] oprave, nie je moina dalsia reklamacia

Len: Lanové materialy majui vysoku pevnost, odoinost voéi oderu a sorpeiu,
naopak maju mensiu taznost. Najtypickejsimi vlastnostami su ale chladivy ohmat
avysoka krcivost. Lan je najlepsie prat naruby na 40 °C, ale kvoli [imavosti
vldkien radsej nezmykat. Susenie v susicke sa dopaorucuje na jemny program a
Zehlenie do 210 °C.

Bavlna: Bavina je prirodné vidkno, zname dobrou sor pciou, pevnostou,
pruznostou a jemnym ohmatom. Odevy sa daji bezne prat na 40 alebo 60 °C.
sudit v susicke a Zehlit na 3. stuperi a3 do 200 °C. V pripade zmesi baviny a
dalsich viakien. ako je napriklad elastan alebo polyester, sa radsej pozrite na
etiketu.

Hodvab: Hodvib méa vysoku jemnost, pevnost, pruznosl a chiadivy chmat.
Niektore odevy je mozné prat Setrne v pracke, idealne je ruéné pranie vo vlainej
vode a bez Zmykania. Susi sa zaveseny a Zehlenie je mozné po rubovej strane
do 110 °C bez pary.

Vina: Hiavnou viastnestou viny je vysoka hrejivost, priedusnost a tepelna
izolacia. Vina sa da prat iba $etrne maximalne na 40 °C, idedlne je pranie v
ruke. Nie je vhodné ju prilis zmykat, najlepsie je rozlozenie na rovni plochu a
nechat tak uschnut. Zehlenie je u niektorych wyrobkov mozné, maximélne viak
do 110 °C.

Polyester: Polyester je najvyrabanejsie viakno na svete. Je silné. pruzné,
adolné, s nizkou kréivostou, priedusnotou a vysokou Zmolkovitestou. Prat sa da
maximalne na 40 °C, najlepsie naruby. Zehlenie v pripade nutnosti do 150 °C.

Viskdza: viskoza je velmi jemna, splyvava a prijemna na ohmat. Najlepsou
vlastnostou je nizka zmolkovatost, problémy vsak robi vysoka kréivost a
zrazanlivost. Prat sa dé iba Setrne, maximaine na 40 °C. Nie je moiné suenie
v bubnovej susicke, lepsie je nechat ju pozvolna uschnnut zavesenu. Zehlenie
iba na nizky stupen.

Akryl: Akryl je pouZivany ako synteticka altemativa viny. Ma nizku hmotnost,
vysokl makkost, ale nizsiu hrejivost. Vacdina odevov sa da prat na 30 °C, je ale
potrebné raddej sa uistit na etikete a dévat pozor na avivaz. Nie je vhodné
Zmykanie ani suSenie zavesenim, idedine je postupovat rovnako ako v pripade
viny. Zehlenie je mozné.

Polyamid: Polyamid ma vysoki tvarovii stabilitu, nizku absorpciu a
schopnost rychlo schnit. Idedlny je pre $portové obleéenie. Materidl sa neda
chemicky cistit ani bielit. Pranie je mozné maximalne na 40 °C, jemna bielizefi
radiej v ruke. Zehlenie je mozné do 140 °C, nie je viak nutné,

Lyocell: Lyocell je celulézové viakno, podobné viskéze. Oproti viskoze ma  Acetat: Acetat je znamy ako ,,umely hodvab”. Ma vysoky lesk, spiyvavost a
ale vacsiu priedusnost, odolnost a pevnost. Pranie je moZné na jemny program nizku hmotnost. Tento material ma pri prani tendenciu stracat tvar a lesk, preto
na 30 °C s pouzitim Setrého pracieho prostriedku. Nedoporucuje sa zmykanie  je doporuéené skér chemické cistenie. Zehlenie je mainé pri nizkej teplote cez
a susenie v bubnovej susicke. Zehlenie nie je nutné, v pripade potreby je vihky uterdk a bez naparovania.

lepsie pouzit nizdiu teplotu bez naparovania.

Nylon: Nylon je najpouzivanejsim materidlom pre wrobu panéuchového
tovaru, alebo Sportového oblecenia. Tieto materialy sa daju prat aj susit v
bubnovej susicke na nizsej teplote. Zehlenie je doporucené na najnizsi stupen.

Elastan: Elastan je pruiné umelé vidkno, ktoré sa najcastejdie poutiva ako
zmes k ostatnym viaknam, pre zaistenie lepSieho sadnutia odevov. Pranie a
udrzbu je potrebné prispdsobit potrebam hlavného materialu,



POKYNY K UDRZBE OBUVI A KOZENYCH VYROBKOV

Impregnécia obuvi sa vykonava po riadnom oisteni a este pred prvym pouzitim

Po kazdom noseni je nutné nechat obuv vyschnut, pri navihnuti sa moze pogkodit materidl

Pri obuvani je nutne vidy pouzivat obivaciu lyZicu a nosit obuv vidy riadne zainurovan, aby nedochddzalo
k pohybu nohy v topanke a naslednému poskodeniu podsivky a stielky

Obuv vyzivat iba po riadnom uvolneni vietkych druhov zapinania, bez pomoci druhej nohy a zosliapania paty.
Tym sa zamedzi poSkodeniu spojov a tvaru konstrukcie

Na koZzenych vyrobkoch sa mozu objavovat jazvy, pigmentové skviny, odreniny, alebo vrésky, ktoré si sicastou
materialu, nie vadou

Obuv nie je doporucované prat v pracke, z dévodu poskodenia vidkien a konstrukcie

Pri akomkolvek zasahu a viastnej oprave, nie je mozna dalsia reklamacia

Hladka koza: Hiadkd koza sa osetruje iba vihkou handrickou a otrie sa do Lakovana koZa: Lakovana ko7a je velmi chilostiva na mechanicke
sucha. Pre zamedzenie popraskania je dobré pouZit Specidlny krém a poskodenie a premocenie a mraz. Osetrenie sa vykonava vihkou handrickou a

impregnaciu.

krémom alebo sprejom.

Vellr (semis) / nobuk: Brusena koa, typicka svojim viasovwym povichom.  Umela koZa: Syntetickd koza je menej kvalitnd, comu odpoveda cena
Tento materidl je priedusny a ma vysoku nasiakavost. Oetrenie sa vykondva iba  vyrobku. Cisti sa vihkou handrickou a pripravkami pre syntetické materialy. Nie
kefou a vhodnou distiacou penou, bez pouzitia krému. je moiné pouzivat bezné krémy a lestidla.

Textil: Textiina obuv je lahké a minimdlne odolnd vodi &pine a mokru. Ztohto  GORE-TEX: Tato membrana zaistuje nepremokavost, nepriepustnost a
dovodu je nutné CastejSie Cistenie, idedlne kefou alebo vihkou handrickou. Na  vysokd priedusnost. Cisti sa vihkou handric¢kou alebo kefkou. -
mastne skvimy sa dd pouzit ¢isti¢ Skvin na textil.

Usen

Vrchny material Podsivka a stielka ) Podosva

Povrstvena usen Textilia Ostatné materialy



